THL-200/205/1210 ,,Baden-Baden*

Jednoducha verze historické lucerny. Tti rtizné
velikosti umoziiuji jeji pouZiti na vetejnosti, ale 1
v soukromém sektoru.

Pouzivd se v kombinaci s naSimi historickymi

litinovymi stozary, ale také v kombinaci s
historickymi vylozniky na sténu.

Na obrazku lucerna THL-200 s vyloznikem
¢. 404 A na stozaru THK 630/630A




THL - 200

Specifikace:
Korpus:

Striska:
Odrazna plocha:
Uchtné prvky:
Opticky kryt:
Barva:

Osazeni:

Stupen kryti:
Tfida ochrany:
Drik:

1000

THL - 200 THL - 1210

Sed3 litina, dolni i horni podstava spojena trubkami, stinidlo nasazené na
podstavé

Médény plech nebo lakovany hlinik

Hlinikova, bila praskova barva

Nerezova ocel

Sklo o sile 4mm ( dal$i varianty dle pozadavkU )

Dle vzorniku RAL

1x E27, 2x E27, 4x E14, NAV-T( sodik ), HQL ( rtut' ), HQI-T( halogenid ),
plynové provedeni, instalace shora, vSechny el. prvky se znakem VDE

IP 23

SK I, SK II, volitelna

Vnitfni primér standartné 64mm, nebo dle potfeby






