THL-239 ,,Werdau*

Tato lucerna byla instalovdna v mésté Werdau.
Jeji historicky vzhled s jemnymi dekory ji
piedurCuje pro pouziti v historickych oblastech,
kde tvotfi mocny architektonicky prvek.

Pouziva se v kombinaci s naSimi historickymi litinovymi stozary, ale také v kombinaci
s historickymi vyloZniky pro viceramennou variantu, nebo instalaci na sténu.

Na obrazku v kombinaci se stozarem THK-630/630-A




THL-239 ,,Werdau*

Specifikace:

Korpus:
Stfiska:

Odrazna plocha:

Uchtné prvky:
Opticky kryt:

Barva:

Osazeni:

Stupen kryti:
Tfida ochrany:
Drik:

A
\

THDTO0ML

1070

Hlinikovy odlitek s hlinikovou stfiSkou
Médény plech, nebo lakovany hlinik
Hlinikova, bila praskova barva
Nerezova ocel

Polykarbonat (PC), polyakrylat ( PMMA ), stinidlo prahledné, opalové (bilé),
nebo s ornamenty

Dle vzorniku RAL

1x E27, 2x E27, 4x E14, NAV-T( sodik ), HQL ( rtut' ), HQI-T( halogenid ), ,
elektroinstalace shora, vSechny el. prvky se znakem VDE

IP 54

SK I, SK II, volitelna

Vnitfni primér standartné 64mm, nebo dle potfeby, dostupny taktéz ve
verzi s limcem






