
Atypické vzory luceren 

Specifikace:  

Korpus: Pozinkované ocelové profily 

Stříška: Měděná 

Odrazná plocha: Hliníková, bílá prášková barva 

Úchtné prvky: Nerezová ocel 

Optický kryt: Sklo o síle 4mm, nebo dle požadavků zákazníka 

Barva: Dle vzorníku RAL 

Osazení: 1x E27, 2x E27, 4x E14 NAV-T( sodík ), HQL ( rtuť ), HQI-T( halogenid ), plynové 

provedení 

Stupeň krytí: IP 23 

Třída ochrany: SK I, SKII, volitelná 

Dřík: Vnitřní průměr 64mm 

THL-130 

Specifikace:  

Korpus: Šedá litina, horní i spodní podstavy spojené trubkama 

Stříška: Lakovaná hliníková nebo měděná 

Odrazná plocha: Hliníková, bílá prášková barva 

Úchtné prvky: Nerezová ocel 

Optický kryt: Sklo o síle 4mm, nebo dle požadavků 

Barva: Dle vzorníku RAL 

Osazení: 1x E27, 2x E27, 4x E14 NAV-T( sodík ), HQL ( rtuť ), HQI-T

( halogenid ) 

Stupeň krytí: IP 23 

Třída ochrany: SK I, SKII, volitelná 

Váha: Vnitřní průměr 64mm 

THL-226 / 1235 



Atypické vzory luceren 

Specifikace:  

Korpus: Šedá litina, podstavy spojeny trubkami 

Stříška: Lakovaná hliníková nebo měděná 

Odrazná plocha: Hliníková, bílá prášková barva 

Úchtné prvky: Nerezová ocel 

Optický kryt: Sklo o síle 4mm, nebo dle požadavků 

Barva: Dle vzorníku RAL 

Osazení: 1x E27, 3x E14, NAV-T, HQL , HQI-T 

Stupeň krytí: IP 23 

Třída ochrany: SK I, SK II, volitelná 

Uchycení: Na 1 nebo 3 lanka ( řetízky ) 

THL-1202 THL-330 

THL-1215 THL-150 

Specifikace:  

Korpus: Měď, nebo lakovaný hliník 

Odrazná plocha: Hliníková, bílá prášková barva 

Úchtné prvky: Nerezová ocel 

Optický kryt: Polykarbonát (PC) průhledný, nebo mléčný 

Barva: Dle vzorníku RAL 

Osazení: 1x E27, 4x E14, NAV-T, HQL , HQI-T 

Stupeň krytí: IP 23 

Třída ochrany: SK I, SK II, volitelná 

  

Specifikace:  

Korpus: Hliníkový odlitek 

Stříška: Lakovaná hliníková  

Odrazná plocha: Hliníková, bílá prášková barva 

Úchtné prvky: Nerezová ocel 

Optický kryt: Sklo o síle 4mm, nebo jiné 

Barva: Dle vzorníku RAL 

Osazení: 1x E27, NAV-T, HQL , HQI-T 

Stupeň krytí: IP 54 

Třída ochrany: SK I, SK II, volitelná 

Dřík: Vnitřní otvor o průměru 64 mm 

Specifikace:  

Korpus: Polykarbonát ( i optický kryt ) 

Úchtné prvky: Nerezová ocel 

Barva: Dle vzorníku RAL 

Osazení: 1x E27, NAV-T, HQL , HQI-T 

Stupeň krytí: IP 54 

Třída ochrany: SK I, SK II, volitelná 

Dřík: Vnitřní otvor o průměru 60mm  




