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Nasténné lucerny

THL-1203 - 1/2 nasténna lucerna
- 355 -

Specifikace:
Korpus:

Striska:

Odrazna plocha:

Uchtné prvky:
Opticky kryt:
Barva:
Osazeni:
Stuper kryti:
TFida ochrany:

Vaha:

710

Hlinikovy odlitek, podstavy spojeny trubkami
Lakovana hlinikova nebo médéna

Hlinikova, bila praskova barva

Nerezova ocel

Sklo o sile 4mm

Dle vzorniku RAL

1x E27, 2x E14, vSechny el. prvky se znakem VDE
IP 23

SKI

5kg

Specifikace:
Korpus:

StFiska:

QOdrazna plocha:

Uchtné prvky:
Opticky kryt:
Barva:
Osazeni:
Stupen kryti:
TFida ochrany:
Vaha:

560

Hlinikovy odlitek, podstavy spojeny trubkami
Lakovana hlinikova nebo médéna
Hlinikova, bila praskova barva

Nerezova ocel

Sklo o sile 4mm

Dle vzorniku RAL

1x E27, vSechny el. prvky se znakem VDE
IP 23

SK

15 kg

THL-1205 - 1/2 nasténna lucerna

Specifikace:
Korpus:

Stfiska:

QOdrazna plocha:

Uchtné prvky:
Opticky kryt:
Barva:
Osazeni:
Stupen kryti:
TFida ochrany:
Vaha:

- 355 -

680

Hlinikovy odlitek, podstavy spojeny trubkami
Lakovana hlinikova nebo médéna

Hlinikova, bila praskova barva

Nerezova ocel

Sklo o sile 4mm

Dle vzorniku RAL

1x E27, 2x E14, vSechny el. prvky se znakem VDE
IP 23

SK

5kg

THL-1204 - 1/2 nasténna lucerna

Specifikace:
Korpus:

StFiska:

QOdrazna plocha:

Uchtné prvky:
Opticky kryt:
Barva:
Osazeni:
Stupen kryti:
T¥ida ochrany:

Vaha:

480
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Hlinikovy odlitek, podstavy spojeny trubkami

Lakovana hlinikova nebo médéna
Hlinikova, bila praskova barva

Nerezova ocel

Sklo o sile 4mm

Dle vzorniku RAL

1x E27, vSechny el. prvky se znakem VDE
IP 23

SKI

3 kg




Nasténna lucerna THL-1280

Specifikace:
Korpus:

Stfiska:

Odrazna plocha:

Uchtné prvky:
Opticky kryt:
Barva:
Osazeni:
Stupen kryti:
Tfida ochrany:
Vaha:
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Hlinikovy odlitek, podstavy spojeny trubkami

Lakovana hlinikova nebo médéna
Hlinikova, bila praskova barva

Nerezova ocel

Sklo o sile 4mm

Dle vzorniku RAL

1x E27, vSechny el. prvky se znakem VDE
IP 23

SKI

3 kg

500






